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Investigación y desarrollo, fabricación y distribución 

Más de 30 años de TEWS Elektronik 

Fundación: 1º de agosto de 1970 
Fundador de la empresa:
Manfred Tews

Establecimiento en Sperberhorst:
10 de marzo de 1978

Número de empleados: 3

propio: impre-
sor de datos con 
unidad de cálculo 
RD-1

Primer Computador 
TEWS TC 25

Distribuido por
Quadra Beam NIR 
productos para
medir la humedad

Venta del MW 2300,
instrumento de

medición de humedad
por resonancia de

microondas
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Nuestro servicio

Prestación de servicio calificado

TEWS esta enfocado principalmente a resolver las necesidades del cliente. Las 
exigencias están en un constante crecimiento – a pesar de la muy alta fiabili-
dad y seguridad de los productos y métodos. TEWS se compromete con la sa-
tisfacción de sus clientes. La relación duradera en los  negocios se apoya en la 
prestación de nuestros servicios con acento en la asesoría de las aplicaciones, 
servicio, capacitación y repuestos. 

Nuestra asistencia técnica telefónica especializada le dará todo el apoyo nece-
sario para optimizar su aplicación en el proceso y el manejo de los instrumen-
tos. 

La asistencia está a su disposición sin tener que marcar un número de servicio 
demasiado costoso. Usted recibirá de inmediato una asistencia personalizada 
para su solicitud técnica.

Sobre la base de un diagnóstico preciso, la eliminación total de una falla, se pu-
eden ejecutar reparaciones en un muy breve periodo de tiempo. Una reparaci-
ón promedio toma aquí en la empresa aprox. 1–5 días hábiles. 

Siempre una
respuesta competente

Rápido y optimizado
al costo mínimo

RESUMEN DE NUESTRO SERVICIO:

– 	Servicio Express; reparaciones en 1 a 2 días hábiles 

– 	Reequipar opciones

– 	Actualizaciones y mejoramiento de Hardware y Software aplicativo

– 	Respaldo de sus datos específicos de configuración

– 	Garantía sobre las reparaciones ejecutadas

– 	Informe de reparación a su requerimiento

– 	Presupuesto estimado de costos a su requerimiento

– 	Atención telefónica, acceso al aparato por internet o modem
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Medición de la humedad en la industria de
alimentos y alimentos para animales 

Medición exacta y rápida
ahorra tiempo y dinero

El contenido de agua en los alimentos y productos primarios es de gran impor-
tancia para su calidad, elaboración y durabilidad. Las disposiciones de la legis-
lación de alimentos deben también tenerse en cuenta. Para poder garantizar la 
humedad del producto en cada paso del proceso de elaboración, se deberán 
efectuar constantemente mediciones directamente en el proceso de produc-
ción o bien en muestras. Los métodos clásicos para medir la humedad con un 

horno de secado o una balanza para medición de humedad requieren gene-
ralmente una preparación de las muestras y un prolongado tiempo de espera 
antes de obtener el resultado – pueden ser algunos minutos; muchas veces va-
rias horas.

Los instrumentos de medición de humedad TEWS Elektronik capturan de in-
mediato los resultados. La medición extremadamente rápida y el manejo sim-
ple de los instrumentos generan un ahorro de tiempo importante. Todos los 
aparatos de laboratorio y de proceso son simples de manejar y por lo general 
no requieren de manutención. 

La determinación de la humedad por el método en base a la resonancia de mi-
croondas entrega resultados independientes de la densidad, volumen y color 
del elemento a medir. Por eso fluctuaciones en tamaño del grano, color, conte-
nido de minerales etc.; especialmente en cereales, cultivos para la producción 

Resultado de
inmediato

No hay necesidad de
preparar muestras
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Sensores para la medición de humedad y densidad

Tan adaptables y variados como su 
campo de aplicación

En la práctica hay una gran diversidad de exigencias a las que se ve enfrentado 
el sensor de humedad; dependiente del producto a medir, de la humedad, de la 
temperatura, de la cantidad y volumen de muestras disponibles, las condiciones 
del lugar de medición etc. 

TEWS Elektronik ha desarrollado un gran número de sensores de microondas 
con distintas estructuras de fabricación, tamaño y sensibilidad. De estos instru-
mentos se podrá emplear el que sea más apto para cada necesidad particular. 

Con pocas excepciones se podrá emplear cualquier modelo de sensor en cual-
quier instrumento de medición pudiéndose utilizar los instrumentos de medici-
ón para distintas aplicaciones. Los sensores de la nueva serie TEWS Blueline® 
tienen un chip de identificación incorporado que nuestros instrumentos pueden 
leer y adoptar automáticamente la configuración adecuada. 
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Software TEWS Moisture View TMV ©

Visualizar, analizar y documentar

El Software TEWS Moisture View © ofrece una interfaz de usuario universal 
para todos los equipos de la nueva serie Blueline®. Las numerosas funciones 
de manejo, configuración y administración de los equipos son producto de 
nuestros 19 años de experiencia de TEWS Elektronik. 

La versión de laboratorio de TEWS Moisture View © dispone de numerosas 
funciones de tablas para la visualización de los datos. Soporta la transmisión 
de datos a una memoria USB o a redes locales. Para imprimir los datos desde 
el equipo se pueden utilizar todas las impresoras corrientes. 

Para la medición de humedad en plantas de procesos ofrece el TEWS Moisture 
View © posibilidades de visualización adicionales. El desarrollo en el tiempo 
de la humedad, densidad y temperatura se deja visualizar directamente en el 
instrumento o en un ordenador conectado. El software hace posible la configu-
ración básica de las interfaces análogas y digitales. Hasta tres instrumentos de 
medición de la serie MW 4XXX se pueden manejar a través de un terminal; los 
valores pueden ser visualizados gráficamente o en modo de tabla.

Valores de medición
en el laboratorio

Visualización de
datos de los

procesos
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PC y notebook

Moisture View Lite ©       

TEWS MOISTURE VIEW ©:

– 	de fácil manejo con símbolos simples

– 	funciones estadísticas y gráficas para el análisis y visualización de datos 

– 	administración de usuario con función de identificación y Logfiles

– 	almacenaje de configuraciones personalizadas y perfiles de usuario

– 	funciones de ayuda relacionadas con el contexto

– 	en diferentes idiomas

Si el instrumento no dispone de un display para su manejo o visualización de 
los valores de medición, se puede instalar el software TEWS Moisture View © 
en un ordenador o notebook que corra con el sistema operativo LINUX y Mi-
crosoft Windows®. La comunicación con el equipo se efectúa a través de 
Ethernet por red o un cable conectado directamente al ordenador.

TMVL ©  para la evaluación de datos, almacenaje y configuración de los instru-
mentos portátiles y de laboratorio de la serie MW 11XX. El software tiene un 
funcionamiento disminuido y es parte del volumen de suministro estándar en 
estos equipos.
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Instrumento de medición de perfil de humedad MW 4420 / MW 4430

Perfiles de humedad y densidad de
cigarrillos y cigarros

El instrumento de medición con Hopper MW 4420 / MW 4430 para perfiles de hu-
medad y densidad de cigarrillos es apropiado para el control de calidad para un 
gran número de cigarrillos diferentes, con y sin filtro. Por medio del método de 
medición patentado es posible capturar valores de humedad y densidad exac-
tos, independiente de la estructura superficial y el color. La conducción horizon-
tal de los cigarrillos garantiza resultados óptimos, independiente del diámetro 
de cigarrillo, para el perfil de humedad y densidad de cigarrillos por separado.

La pantalla a color touchscreen integrada con una interfaz de manejo intuitivo 
permite protocolar los datos con precisión según la norma ISO 9000. Se regis-
tran y almacenan la hora, la fecha, la marca de cigarrillo y el fabricante (Maker); 
valores de humedad y densidad mínimos, máximos y promedio. La visualización 

Control de calidad
y ajuste de corte

De fácil manejo
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5 – 18%

0,05% (desviación estándar para 10 mediciones sobre la misma muestra)

10 Cigarrillos por minuto / 2 cigarros por minuto

Largo máx.: 144 mm, 
Diámetro máx.: 9 mm

Largo máx.: 280 mm, 
Diámetro máx.: 22 mm

SQL base de datos

Hopper con una capacidad de carga de 100 cigarrillos (solamente MW 4420), 
pantalla a color Touchscreen de 10,4” (26,4 cm)

0 – 40 °C

Ethernet, USB 

(110 - 230) V / (50 - 60) Hz / 90 VA

Campo de medición

Reproductibilidad      

Tiempo de medición

Dimensiones de
cigarrillo     

Dimensiones de
cigarros     

Protección de datos

Equipamiento 

Temperatura ambiente

Interfaces

Alimentación eléctrica      

DATOS TÉCNICOS MW 4420 / MW 4430:

de los resultados en la pantalla o en la impresora se efectúa en modo gráfico (va-
lor medio, desviación media, extremos). Es posible la exportación de los datos a 
una memoria USB para la manipulación con programas externos (por ej. Excel). 
Está preparada la integración a la red de área local a través de Ethernet.
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Equipos de alta velocidad MW 3011

Para clientes OEM para su
integración en máquinas

El sistema de medición de microondas a alta velocidad MW 3011 es el último 
desarrollo de TEWS Elektronik para la medición simultánea de humedad y/o 
densidad, en muestras que son movidas rápidamente, como por ejemplo filas 
de cigarrillos en la máquina de producción. Se generan 10.000 valores de medi-
ción por segundo, que salen a través de una interfaz analógica.

Dentro de la industria del tabaco, el MW 3011 se emplea para mediciones on-
line de humedad y densidad en la producción de filas de cigarrillos y de cigar-
ros. Aquí, la elevada definición espacial de este sistema le permite, entre otras 
cosas, un control exacto de la posición de corte o la detección de cuerpos ex-
traños dentro del producto. También se podrán realizar mediciones de peso y 
contenido de relleno a alta velocidad, por ej., cápsulas de gelatina dura.

Control 100%  

Aplicaciones
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Modelo Productos típicos          Sensibilidad Volumen
(ml)

 Ø
(mm)

Recipiente 
suminis-

trable

Dimensiones 
AnchxAltx
Prof (mm)

Peso 
(kg)

Caja Combinable 
con

MW 1100 MW 1100S  MW 1150 MW 4200 MW 4260 MW 4270 MW 4300 

S
en

so
re

s 
d

e 
La

b
o

ra
to

ri
o

SLE-10 Polvo,  cigarrillos Alta 9 10 No 255x265x280 5 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLE-10B Polvo, granulado Media 5 10 Sí 255x105x270 5 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLE-16 Polvo, granulado Muy alta 22 16 No 255x265x280 5 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLE-20B Polvo, granulado Media/Alta 14–22 20 Sí 255x150x280 5 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLE-26 Polvo, granulado Muy alta 80 26 No 255x305x280 6 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLE-26exz Cigarros Media/Alta – 26 No 150x280x315 6 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLH-40B / SLH-50B Pasta, carga a granel Baja/Media 60–160 40/50 Sí 365x205x275 9 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLH-46 Pasta, carga a granel Media/Alta 350 46 No 365x390x280 11 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLE-75B Carga a granel Media 375 75 Sí 365x170x410 14 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLH-96 Carga a granel Media /Muy alta 1600 96 No 365x390x410 15 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

SLF-60-16 Folios, papel Muy alta – – No 255x155x390 6 Aluminio >> No No Sí No No No Sí

S
en

so
re

s 
O

n
lin

e

SPP-160-008 Productos altamente húmedos Baja – – No 188x90 3 Aluminio >> No No No No Sí Sí No

SPP-80-008 Productos altamente húmedos Baja – – No 140x130 3 Aluminio >> No Sí No No Sí Sí No

SPP-160-015 Tableros, granulados Baja – – No 188x85 3 Acero inoxidable >> Sí No No No Sí Sí No

SPP-160-030 Tableros, granulados Media – – No 188x85 3 Acero inoxidable >> Sí No No No Sí Sí No

SPP-160-080 Tableros, granulados Alta – – No 188x85 3 Acero inoxidable >> No No No No Sí Sí No

SPP-160-200 Papel, granulados Muy alta – – No 188x85 3 Acero inoxidable >> No No No No Sí Sí No

SPE-20 / SPE-26 Polvo, granulado Alta/Muy alta 50/80 20/26 No 245x130x122 4 Acero inoxidable >> No No No No Sí Sí No

SPH-46 Carga a granel Media/Alta aprox. 500 50 No 390x170x255 27 Acero inoxidable >> No No No No Sí Sí No

SPH-96 Carga a granel Media /Muy alta aprox.2000 100 No 375x380x290 23 Acero inoxidable >> No No No No Sí Sí No

SPP-4200-XX Tableros, granulados Baja/ Muy alta – – No 325x225x105 6 Acero inoxidable >> No No No Sí No No No

SENSORES:

Modelo               Dimensiones 
AnchxAltx
Prof (mm)

Peso
(kg)

Caja            Pantalla Campo de
aplicación 

(Lab)   

Campo de    
aplicación 

(atline)  

Campo de    
aplicación 

(online) 

Indicador 
de hume-

dad 

Indicador 
de densi-

dad

Indicador de
temperatura

PC-Software
TMV © incluido

USB Ethernet Conector de                               
impresora

Salida
 análoga      

Salidas
digitales       

Entradas
digitales       

Detector       
de sensor        

Conexión
Pt100

MW 4300 350x220x435 12 Plástico/Aluminio 10,4” (26,4 cm) Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No No Sí Sí

MW 4310 350x220x435 12 Plástico/Aluminio No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No No Sí Sí

MW 1150* 240x70x170 1,5 Plástico 5,7” (14,5 cm) Sí Sí No Sí No Sí Liteversion Sí No P 1150 Sí No No Sí Sí

MW 1100 210x100x310 1,5 Plástico 3,5” (8,9 cm) Sí Sí No Sí No Sí Liteversion Sí No No No No No Sí No

MW 1100S 240x130x960 3,5 Aluminio 3,5” (8,9 cm) Sí Sí No Sí No Sí Liteversion Sí No No No No No Sí No

MW 4200 370x250x160 7 Acero inoxidable Opcional No No Sí Opcional Opcional Opcional Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

MW 4260 415x530x240 20 Acero inoxidable 5,7” (14,5 cm) No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Opcional Sí Sí Sí Sí Sí

MW 4270 415x530x240 21 Acero inoxidable 10,4” (26,4 cm) No No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Opcional Sí Sí Sí Sí Sí

MW 3011 430x270x160 8 Aluminio No No No Sí – – – No No No No Sí Sí Opcional No No

MW-T 600x540x350 aprox. 50 Acero inoxidable 10,4” (26,4 cm) No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Opcional Opcional Opcional Opcional No No

MW 44X0 550x610x550 23 Aluminio 10,4” (26,4 cm) Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No No

* sin contar el sensor

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:
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TEWS Elektronik GmbH & Co. KG 
Sperberhorst 10
22459 Hamburg
Alemania

Teléfono 	+49.40.555.911.0
Fax 	 +49.40.552.575.9

info@tews-elektronik.com
www.tews-elektronik.com

TEWS Elektronik tiene como empresa internacional un gran número de socios distribuidores en todo el mundo. 
La lista actualizada de los representantes la encuentra en nuestro sitio web www.tews-elektronik.com
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Innovadora tecnología de resonancia de microondas

Medición de la humedad para procesos y laboratorio

Su agente local
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